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德业行走减速机使用说明书

概述

液态静压传动装置GFT**/XZ*系列是齿轮或链条传动的车辆和其他移动设备理想的驱动装置。GFT**/XZ*系列采取定量或变量插入式，液压马达采用直接法兰连接。减速机则是紧凑的，节省空间的单级或多级行星式传动的结构形式，坚固的轴承结构可支撑设备的部分重量。传动装置中装有一个弹簧支承，可液压松开的弹簧压力多盘式制动器（根据客户要求可不装）。GFT**/XZ*系列具有不同型号的产品也说明这种传动装置的广泛适用性。由于它结构形式特别紧凑，所以能应用在安装环境极端困难的地方。使用表面经过硬化处理的齿轮以及经过调质和表面硬化处理的内齿轮，再加上是良好的制造质量，使该设备有极好的承载能力和运行可靠性。

型号说明








主要技术参数及外形联接尺寸

额定工作扭矩是按液压马达工作压差下，考虑传动效率为0.85-0.9情况下的计算值。

总排量指液压马达排量乘行星减速器的传动比。

转速范围及推荐泵供油流量是根据特定用户使用工况而填写。

使用注意事项

GFT**/XZ*行走减速机属于精密的液压元件，为使其充分发挥应有性能，保证工作的可靠性，延长使用寿命，用户必须掌握正确合理的使用方法及正确的操作规程，并及时予以维护保养。

安装及系统联接

安装

(1)安装前应检查GFT**/XZ*行走减速机是否受损，传动输出是否灵活。如GFT行走减速机存放时间过长，应将其内存油排净冲洗，以防内部各运动部件出现粘卡现象。

(2)GFT**/XZ*行走减速机安装支架必须有足够刚度，以防转动时出现震动。

(3)安装螺钉必须均匀拧紧。

(4)GFT**/XZ*行走减速机可任一方位安装，但应保证泄油孔在轴水平以上，在倒装时泄油口出口要装单向阀(开启压力0.1MPa)。

2.  系统联接

(1)系统的液压元件应按最大工作压力及流量选择，油管一般要经耐压试验(1.5倍系统工作压力)联接前应严格进行清洗或酸洗。

(2)系统联接时应认准附图上马达进出油口的安装位置与马达旋转关系，若发现方向相反，可将A、B油口对换安装。

(3)马达泄油用内径大于8mm以上的管子单独接到油箱，不允许与主回油路连接。

(二)  工作条件

1．工作液的选择

(1)矿物油：建议使用高质量、防泡沫、防氧化和高压添加剂的矿基液压油，理想工作油温为30℃-50℃，允许温度-20℃-80℃，液压油粘度为40-60厘沲，允许粘度为5-3000厘沲。

(2)、水基乳化液，允许温度10℃-60℃。

2.工作液过滤要求：推荐过滤精度为25微米或更好的过虑精度。

3.齿轮油选用工业齿轮油(SY1172-80)70#。

(三)  启动和运转

1．启动准备

(1)启动前应检查液压行走减速机安装、联接是否正确牢固，系统是否无误，第一次使用时从液压马达的高处泄油孔处加注与液压系统用牌号一致的干净工作液，使壳体充满油液。

(2)检查进出油方向与行走减速机旋转方向是否符合工况要求。

(3)供油管路的溢流阀压力先调到最低值，运转后逐渐调到所需压力。

2．运转

(1)启动应在空载工况下进行，逐渐增速至工作转速，空载运转不少于20分钟，再逐渐增压至工作压力，运转1-2小时，观察行走减速机运转是否正常。

(2)工作运转过程中应经常检查行走减速机和系统的工作情况，如发生异常的升温、渗漏、振动和噪音或压力异常脉动，应立即停车，查明原因并及时检修。

(3)经常检查油箱的液面高度，如发现出现大量泡沫，应立即停车检查。

(4)定期检测液压油的质量指标，如发现超出规定值，应更换新油。不允许采用不同类型的液压油混合使用，否则将影响GFT行走减速机的使用性能。更换新油的周期视不同工况而异，用户可根据实际情况自行规定。

(5)经常检查滤油器使用情况，做到定期清洗或更换。

(6)定期拧开齿轮箱磁头螺塞，去除磁头上吸附物后拧上，视工作情况每隔1到2年更换齿轮油。

(7)长时间工作注意液压油温度，温度过高时予以停机降温处理。

检修

在确认行走减速机出现故障或不能正常工作时，可对其进行检修。如用户无拆检条件，不要自行对行走减速机拆检修理，应与本公司联系检修或请其他专业工厂修理部门检修，检修时要注意以下要求。

分解要求

   分解时注意不要将零件敲毛、碰伤，特别是要保护好零件的运动和密封表面。分解出来的零件放于洁净的盛器内，要避免相互碰撞，分解时禁止用铁锤敲击。

装配要求

   装配前应将全部零件洗干净、吹干，不得使用棉纱、布头等擦抹零件。装配场所、使用的工具应洁净。配合部件应加入少量经过滤的润滑油。装配时禁止用铁锤敲击，装配后转动输出轴应灵活，无卡滞现象。

对拆下的零件应仔细地进行检查和修理，损坏或过度磨损的零件应进行更换。密封　　　　　　　　　　件原则上应全部更换。

常见故障及排除方法(见下表)

	故障现象
	原因分析
	排除方法

	马达不动转
	（1）无压力油或压力未达到使用要求

（2）双头键折断

（3）配流盘卡死
	（1）检查供油系统

（2）拆检更换零件

（3）拆卸检修

	马达回转无力和速度迟缓
	（1）油泵出口压力过低

（2）油量不够

（3）马达泄漏大
	（1）检查溢流阀、油泵，采取措施解决

（2）查出油泵供油不足原因

（3）检修马达

	马达爬行
	（1）液压系统供油不稳定

（2）泄漏量不稳定
	（1）检查系统

（2）检查泄漏量，检修马达

	泄漏大
	（1）柱塞环磨损

（2）配流密封件损坏

（3）柱塞与轴承套处配合损坏

（4）摆缸损坏
	（1）更换柱塞坏

（2）更换密封件

（3）拆检换零件

（4）拆修摆缸

	结合面和轴封处渗漏
	（1）螺栓未拧紧，紧固程度不均匀

（2）有关0形圈、油封老化或损坏

（3）壳体压力高

（4）马达损坏，内泄大
	（1）检查后重新紧固

（2）更换密封件

（3）检查系统油路是否符合说明书要求

（4）检修马达

	异常声响
	（1）油泵进油口滤油器被堵塞

（2）有空气进入内部

（3）油液被污染，有气泡混入

（4）联轴器不同心

（5）零件损坏

（6）外界振动
	（1）清洗滤网，滤芯

（2）检查有进气部位的密封

（3）更换油

（4）校正同轴度

（5）拆检、更换零件

（6）采取防振措施


5.易损件

油封、O形圈、轴承、组合垫。

吊运和存放

1．吊运

　GFT**/XZ*行走减速机连同包装箱的吊运，按包装箱上标明的要求吊运。拆箱后GFT**/XZ*行走减速机的吊运应用与相适应的绳索套住适当的部位进行。

2．存放

（1）GFT**/XZ*行走减速机应存放在干燥，无腐蚀气体的仓库里，切勿受高温和在-20℃下环境长期存放，以免加速密封件老化。

（2）GFT**/XZ*行走减速机如长期存放不用，必须将内存油放净，灌满含酸值较低的透平油。外露表面上涂防锈油，各油口用螺塞堵住或用盖板盖好。

装箱清单

1．GFT**/XZ*行走减速机　　　　　　　　　　　　　　　　　 台

2.《GFT**/XZ*行走减速机使用说明书》　　　　　　　　      本
3.《产品合格证》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  份
4．产品测试记录（有产品特殊要求用户）　　　　　　　　　　 份

订货须知：

用户可按主机的工作要求选用不同规格的液压产品。订货时请注明产品型号、数量、交货期、到站，来人来函或传真均可。

如需对安装及连接尺寸有特殊要求，订货时请与本公司联系办理有关手续。

售后服务：

本公司产品的质量承诺是：

自出厂之日起一年内，属于GFT**/XZ*自身质量而引起的质量问题，我司实行“三包”，但不承担连带赔偿责任；

对超过三包期的产品及三包期内由于用户使用不当而损坏、自行拆装的产品等，我司提供有偿服务，酌情收取维修费及零件费用。

宁波德业液压有限公司

服务电话：0574-86156599
T* 
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